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OPSTELLING 1
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- 16 panelen 29,5 x 29,5 cm

- 9 kruispunten

- 7,5 m voeg

- Breedte voegen 15-18 mm

- OSB, beton, houtvezelplaat 

(primer)

Tapes Silicone strip Coating PUR



OPSTELLING 2
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Verticale voegen

- Compressie 30%-70%

- Enkele of dubbele zwelband

- Verschil halfgesloten- en gesloten-cel 

EPDM foam

- Toevoeging tape 

Kruispunten

- Compressie 20-70%

- Ruw hout dikte 4,5 cm

- Gesloten cellen

- Verschillende afwerkingen kruispunten



OPSTELLING 3
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Houten lat met PVC schuimband PU-schuimkern met PE-film EPDM- schuimrubber

- Panelen geplaatst met verborgen verbinding

- Uiteinden voegen opgevuld met PUR-schuim

- Houten spaanplaatlat met PVC-foamband

- Impact uitvoeringsfouten

- Polyethyleenfilm en EPDM- schuimrubber

- Impact paneeldikte 



TESTPROCEDURE ïOPSTELLING 1
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- Luchtdichtheid (EN 12114)

- Mechanische veroudering: 200 cycli +/-1000 Pa

- Waterdichtheid (EN 1027)

- Luchtdichtheid na 24h droging

- Luchtdichtheid kruispunten, voegen, gehele oppervlak bedekt met luchtdichte coating 

Vtot = Vondergrond + Vframe + Vtestmuur + Vvoeg



TESTPROCEDURE ïOPSTELLING 2
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- Waterdichtheid (EN 1027) Ą water achter opstelling en tussen zwelband en hout

Enkel verticale voegen:

- Luchtdichtheid voegen bedekt met luchtdichte tape (EN 12114) 

- Luchtdichtheid 1 voeg niet bedekt met luchtdichte tape

Vtot = Vzwelband + Vframe



TESTPROCEDURE ïOPSTELLING 3
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- Luchtdichtheid (EN 12114)

- Luchtdichtheid voeg bedekt met luchtdichte tape

Vtot = Vsandwichpaneel + Vframe + Vpanelen-frame + Vvoeg

PU-kern met PE- film en EPDM- schuimrubber:

- Waterdichtheid (EN 1027) 

- Bijkomende verkorte waterdichtheidstest


